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A Agéncia Reguladora de Servicos Publicos do Estado de Sergipe, AGRESE, por
meio da Portaria N° 15/2020 de 19 de maio de 2020, empregou medidas de contingéncia
para combater o novo Coronavirus (COVID-19).

Tal medida foi realizada conforme termos da Lei Federal N° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, Decreto N° 40.567,de 24 de marco de 2020, atualizado por meio do
Decreto 40.615 de 15 de junho de 2020 do Governo do Estado de Sergipe, Decreto N°6.111
de 06 de abril de 2020 e atualizado pelo Decreto N°6.133/20 da Prefeitura do Municipio
de Aracaju, que dispdem sobre as medidas para enfrentamento da emergéncia de satde

publica de importéncia internacional, decorrente da infeccdo humana pelo (COVID-19).

Desta maneira, tais medidas impactam os indicadores informados nos boletins
tanto pela limitacdo de atuacdo do Concessionario (SERGAS S.A.), quanto pela limitacao
de atuacdo desta CAMGAS.

A Ouvidoria estara funcionando de maneira remota, via telefone (0800 079 1520)

e e-mail: ouvidoria@agrese.gov.br .
AGRADECEMOS A COMPREENSAO

CAMGAS
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1. INTRODUCAO

A Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sergipe (AGRESE), criada
em 28 de agosto de 2009 por meio da Lei Estadual n® 6.661 e pela alteragéo na Lei n°® 8442 de
05 de julho de 2018, além das disposi¢Oes da Lei n° 3.800 de 26 de dezembro de 1996, trata do
regime de concessdo e permissao de prestacdo de servicos publicos pelo Estado de Sergipe e,
baseada no Decreto n° 30.352 de 14 de setembro de 2016, atua no &mbito regulatério, exercendo
as fungdes de normatizacdo, mediacdo e fiscalizagcdo dos servigcos realizados pela
concessionaria SERGIPE GAS S/A — SERGAS.

A regulacdo é exercida através de fiscalizagbes de rotina, monitoramento mensal dos
indicadores de desempenho (qualidade e seguranca) e apreciacdo dos métodos e sistemas
adotados, incluindo as condigdes e as instalagdes utilizadas na prestacao dos servicos.

Por meio da Camara Técnica de Gas Canalizado (CAMGAS), sdo disponibilizados
boletins com objetivo de fornecer informacdes atualizadas sobre os indicadores de desempenho,
0s quais sdo monitorados mensalmente no sistema de distribuicdo de gas canalizado de Sergipe.
Indicadores séo essenciais para o gerenciamento da eficiéncia e efetividade, pois permitem
acompanhar e analisar criticamente os resultados obtidos, além de um maior embasamento no
processo de tomada decisao e o planejamento das atividades.

Diante do cenario atual foram adotadas medidas de contingéncia para combater o
coronavirus. Tais medidas alteraram as atividades do Concessionédrio (SERGAS S.A) e
consequentemente impactaram alguns indicadores, Contudo neste periodo, o Concessionario
realizou 100% das andlises por odorimentro e a CAMGAS buscou estender sua atuacdo de
fiscalizacdo além da Grande Aracaju, procurando atingir as demais areas que incorporam o

sistema de distribuicdo do Concessionario.
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2. INDICADORES

S&o acompanhados mensalmente 7 (sete) indicadores de desempenho, sendo 4 (quatro)
de seguranca (Tabela 1) e 3 (trés) de qualidade (Tabela 2).

Tabela 1: Indicadores de seguranca acompanhados mensalmente
INDICADOR DESCRICAO

COG Concentracéo de odorante no gas
IVAZ indice de vazamento no sistema de distribuico
TAE Tempo de atendimento
FMPP Frequéncia de manutencao preditiva e preventiva
Tabela 2: Indicadores de qualidade acompanhados mensalmente _
~ Presséo | Press&o
PCS Poder calorifico superior
PPTG Porcentagem de perdas totais de géas

Os indicadores de seguranca e qualidade sdo monitorados segundo o regulamento da
AGRESE, publicados na Resolu¢do n° 05 de 27 de outubro de 2016 disponivel no site da
AGRESE

2.1. Indicadores de Seguranca

2.1.1. Concentracdo de Odorante no Géas (COG)

Todo gas combustivel deve ser odorizado em redes de distribuicdo de forma a permitir,
em caso de vazamento, a sua percepg¢ao no ambiente em limites de concentracdo a partir de 1/5
de seu limite de explosividade inferior, condicdo esta que deverd ficar assegurada a qualquer
momento e em qualquer ponto do sistema de distribuicdo, obedecendo ao que estabelece a
norma NBR 12.712 nos itens 32.1 a 32.3.

BOLETIM MENSAL DOS INDICADORES DE DESEMPENHO - CAMARA DE GAS CANALIZADO
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Os parametros superior e inferior exigidos para este indicador foram definidos pela
AGRESE com base na legislacdo vigente de acordo com o Art. 11 da Resolugdo ANP n°16 de

17 de junho de 2008 disponivel no site da ANP e sdo apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Limites M&ximo e Minimo para 0 COG
Valor minimo (mg/m3) Valor maximo(mg/m3)

Valores inferiores a 10 mg / m3 podem comprometer a detec¢do rapida da ocorréncia de

vazamentos, objetivo da odorizacao. Valores superiores a 20 mg / m3 podem causar desconforto
as pessoas nas circunvizinhancas do local de vazamento.

A composicdo de odorante atualmente utilizada é uma mistura de THT-
Tetrahidrotiofeno (70%) e TBM-Terc-butil mercaptana (30%), sendo estes os responsaveis pelo
“odor” caracteristico do gas natural. O quantitativo injetado na rede é baseado no estado de
odoracdo do gas, medido por células eletroquimicas que conferem os limites de explosividade

e a ocorréncia de superodoracéo.

Sdo realizadas mensalmente 30 (trinta) analises por odorimetro em locais pré-definidos,
para que as leituras pudessem compreender toda a rede de distribui¢do da canalizacéo de gés.
Além disso, sdo coletadas 6 (seis) amostras em diferentes pontos de maneira a obter uma
representacdo de toda a linha. Os pontos de coleta sdo definidos aqui como C1-C6 para
resguardar a identidade do consumidor obedecendo ao estabelecido na norma ABNT NBR
12712 item 32.3. Apoés a coleta, as 6 amostras sdo enviadas ao laboratério da CTGAS — ER,
localizado no Rio Grande do Norte, para a analise cromatografica. Tais analises visam a
verificacdo das concentracbes de THT-Tetrahidrotiofeno e TBM-Terc-butil-mercaptana
presentes na rede. Vale ressaltar que o odorimetro utilizado verifica apenas a concentracdo de
THT-Tetrahidrotiofeno. Os dados das analises estdo disponiveis no Anexo A.

Os Gréficos 1 e 2 fornecem, respectivamente, os valores aferidos para 0 COG mediante
0 emprego de odorimetro e por analise cromatogréafica, segundo as medidas realizadas no més

de junho.
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Gréfico 1: Analise por Odorimetro (COG)

40,00

30,00

20,00

- I I l l_l
0,00 .
C1 C2 C3 C4 C5 C6

mmm COG COLETADO (mg/m3)  ==LIMITE INFERIOR GOG =—=LIMITE SUPERIOR COG
Gréfico 2: Andlise Cromatografica (COG)

COG (mg/md)

As analises realizadas pelo odorimetro, expostos no Gréafico 1, se encontram dentro dos
limites normativos de concentragédo para o odorante THT, conforme a resolucéo n° 05 de 27 de
outubro de 2016. No decorrer do més de junho foram realizadas 30 verificagdes, valor este
usual para as analises do COG por odorimetro.

Quanto a analise cromatografica, disposta no Grafico 2, as amostras C2 e C3,
respectivamente, apresentaram concentracdo de odorante abaixo do limite inferior e

ligeiramente acima do limite superior. A ndo conformidade observada sera esclarecida junto a
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SERGAS.

O monitoramento do sistema de odoracdo é uma diligéncia obrigatoria do
Concessionario e, levando em consideracdo o cenario atual, a CAMGAS tem feito vistorias
durante os ajustes realizados no Sistema de Odoracdo. O monitoramento foi adotado como
forma de averiguar o cumprimento dos indicadores de seguranca durante as medidas de
contingéncia do COVID-19 por parte do Concessionario.

No periodo de junho foi realizado o acompanhamento a diligéncias que
compreendessem as demais regides monitoradas pela SERGAS, a exemplo das cidades
Carmopolis, Itaporanga, Estancia e Nossa Senhora do Socorro. A atividade consistiu em
acompanhar as condicOes das estacfes e 0 monitoramento da concentracdo do odorante em
pontos de entrega como as ETC’S Carmopolis, Itaporanga, Estancia e Aguas Claras, conforme

Figura 1.

Figura 1- (A) Equipe da CAMGAS e da SERGAS na ETC-Carmdpolis, (B) ETC Itaporanga, (C) ETC Estancia e
(D) ETC Aguas Claras.

Na Figura 1 (A-D) é possivel ver a equipe de fiscalizacdo da CAMGAS durante

diligéncias junto a equipe de manutencdo da SERGAS, cabe ressaltar que no més de Junho
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4 DI SRS

todos as estacdes de transferéncia de (ETC) do Concessionario foram inspecionadas e as ndo
conformidades encontradas serdo notificadas ao mesmo. Também foram realizadas diligéncias
em pontos em Estacdes de Reducéo de Pressdo (ERP), como pode ser visto na Figura 2A e 2B,
que sdo pontos de entrega de gas ao consumidor, onde se verificou as condicdes estruturais e
se monitorou a concentracdo do odorante que chegava ao local.

O procedimento de verificacdo consiste na andlise por odorimetro em locais pré-
definidos, para que as leituras possam compreender a rede de distribuicdo da canalizacéo de gas
e confirmar se os ajustes feitos na estacdo de odoracdo efetivamente se traduziram na

concentragdo de odorante na linha de distribuicéo.

Figura 2- (A) Odorimetro (B) Acompanhamento da medida da concentracdo de odorante.

A escolha dos locais onde serdo feitas as medidas é pautada na regido da rede que se
pretende analisar a concentracdo de odorante no sistema de distribuicdo, o que é orientado
pela Norma ABNT NBR 12712.

Além de acompanhar as analises feitas por odorimetro foi acompanhada também a
retirada da amostra a ser enviada ao laboratorio da CTGAS — ER, estas amostras sao enviadas
para a analise cromatografica (Figuras 3A e 3B), uma vez que o odorimetro utilizado pelo
concessionario mostra apenas um dos componentes da mistura odorante, o que da ideia da

concentracdo do odorante mas néo dispensa uma analise completa.
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Figura 3 — (A) Equipe da CAMGAS e da SERGAS na Ceramica Serra Azul (B) Cilindro contendo o gés a ser
enviado para o Laboratérios da CTGAS-ER.

Da mesma forma que ocorre com as andlises feitas pelo odorimetro, na coleta de
amostras para analise por cromatografica, sdo escolhidos os locais de retirada da amostra de

forma a compreender a maior area representativa da Concessao.

2.1.2. Indice de Vazamentos no Sistema de Distribuicio de Gas (IVAZ)

O IVAZ representa a relacdo entre a quantidade de vazamentos, registrada no periodo
de doze meses em relacdo ao comprimento total da rede da Concessionaria, ponderado por
bairro, cidade e area de concessdo. Os dados sobre os vazamentos sao obtidos tanto por meio
de reclamagdes realizadas por Usuarios e/ou terceiros, quando efetivamente constatados,

quanto por vazamentos identificados pela prépria Concessionaria em suas inspecoes.

Foi considerado, para efeito de célculo deste indicador, todo e qualquer vazamento, no

sistema de distribuicdo de gas da Concessionaria.

Com a equacao (1), é possivel descrever os dados apurados.

IVAZ = $}2,(2), (1)
Onde:
Vm = numero total de vazamentos confirmados a cada més no sistema de distribuicéo.
C = comprimento total do sistema de distribui¢do cadastrado ao final de cada més

(excluindo ramais), expresso em quildmetros.
I = nimero total de meses de apuracéo.
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O limite recomendado desse indicador é definido pelos Procedimentos Técnicos de
Controle de Indicadores do Géas Canalizado do Estado de Sergipe, aprovado via Resolucéo n°

05 de 27 de outubro de 2016, segundo apresentado na Tabela 4.

Tabela 4: Valor Padrdo de Vazamentos por km de Rede por Ano.
Valor Maximo Recomendado (km)

No Gréfico 3, é possivel ver um comparativo entre o IVAZ de junho e o acumulado até

0 més de junho com relacdo ao limite maximo permitido. Os dados utilizados na analise estdo

disponiveis no anexo B.

0,15

0,15000 ~

0,06592

0,10000 -
0,01648

0,05000 -

N° VVazamento / Ext. rede

0,00000 .
jun/20

mIVAZ = LIMITE MAXIMO RECOMENDADO 0,15 = [VAZ ACUMULADO (ANO)

Gréfico 3: IVAZ Registrado x IVAZ Maximo recomendado

Com base nos dados tabulados e apresentados no Grafico 3, é possivel afirmar que os

valores obtidos até 0 més de junho se encontram dentro do limite estabelecido.

2.1.3. Tempo de Atendimento de Emergéncia (TAE)

O valor do TAE se refere ao tempo transcorrido desde o recebimento da solicitacéo de
atendimento de uma determinada emergéncia (vazamento ou falta de gas) realizada pelo usuéario

ou ndo, até a interrupcao da situagdo de risco detectada, quando da chegada da (s) equipe (s) da
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Concessionéria.
Por meio da equacdo (2), é possivel descrever os dados apurados.
TE
— f
TAE = Yio1— (2

Onde:
TE . ;- .. ~
Z{‘zl?f = Intervalos de tempo transcorridos entre os horérios de solicitagdes de

atendimento das ocorréncias de emergéncia, registradas no periodo de apuracao, e 0s horarios
em que o fator de risco das mesmas ocorréncias foi interrompido.

E = NUmero total de solicitacfes de emergéncia recebidas no periodo de apuracéo, para
cada grupo de usuarios considerado (residencial, comercial, industrial, automotiva, cogeracdo

e termoeletricidade).

Os limites de TAE séo definidos pelos procedimentos técnicos estabelecidos através da
resolucéo n° 05 de 27 de outubro de 2016 estdo apresentados na Tabela 5, sendo estes aplicaveis

a todos o0s grupos de usuarios.

Tabela 5: Tempo de Atendimento de Emergéncia

A=
Ocorréncia Tempo méximo de atendimento (h)
Vazamento 1
Falta de Gés 4

O acompanhamento deste indicador visa verificar a competéncia da Concessionaria
guanto a qualidade do atendimento nas ocorréncias de emergéncia, celeridade e qualidade na

solucdo de incidentes e a satisfacdo do consumidor aos servigos prestados.

Nos Gréficos 4 e 5, sdo apresentados os valores obtidos no més junho para o TAE de

vazamento e para 0 TAE de falta de gés, respectivamente.
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4 DI SRS
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Gréfico 4: TAE Vazamento Registrado x TAE Padrao
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Gréfico 5: TAE Falta de Gas Registrado x TAE Padréo

Como pode ser visto nos graficos 4 e 5, os valores obtidos no més de junho para 0s
registros de vazamentos e falta de gas se encontram dentro dos limites estabelecidos nos
procedimentos técnicos na resolucdo n° 05 de 27 de outubro de 2016. Os dados das analises

estdo disponiveis no Anexo C.
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2.1.4. Frequéncia de manutencdo preditiva e preventiva (FMPP)

2.1.4.1. Frequéncia de manutencédo preditiva

Este tipo de manuteng&o indica as condigdes reais de funcionamento dos equipamentos
com base em dados que informam o seu desgaste. Este processo prediz o tempo de vida Gtil dos
componentes das maqguinas e equipamentos e as condi¢des para que esse tempo de vida seja
mais bem aproveitado.

Os valores desse indicador, deverdo ser apurados trimestralmente. Os procedimentos
para coleta, apuracdo e apresentacdo destes indicadores serdo feitos nos procedimentos de
fiscalizacéo.

A Manutencdo Preditiva consiste na inspecdo periddica das EstacGes de Regulagem e
Pressdo (ERP), Estacdo de Regulagem de Presséo e Medicdo (ERPM) e Estacdo de Regulagem
e Medicdo (ERM), registrando os parametros operacionais e eventuais anomalias que possam

antever falhas operacionais.

2.1.4.2. Frequéncia de manutencao preventiva

Este tipo de manutencéo é realizado com o objetivo de reduzir a probabilidade de falha
de uma maquina ou equipamento, sendo uma agdo prevista e programada sob a forma de
inspecdes e ajustes.

Os valores desse indicador, deverdo séo apurados anualmente.

A Manutengéo Preventiva consiste na execucao das seguintes atividades nas ERP, ERM
e ERPM:

. Verificacdo geral do local, mantendo-o limpo e rogado, incluindo pintura e
conservacao das partes civis, quando necessario;

o Eliminagdo de vazamentos, inspec¢do do estado geral dos filtros e substituigcéo
dos elementos filtrantes, se necessario;

o Calibracéao das valvulas reguladoras, de bloqueio automatico, de seguranca e de
alivio e substituicdo dos itens internos das valvulas, se necessario;

o Limpeza e verificagcdo dos mandmetros e possivel substituicdo de pecas

desgastadas ou corroidas;
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o Eliminacdo de vazamentos em gaxetas de valvulas, flanges e conexdes de

instrumentos;
o Remocdo, instalagdo e substituicdo de acessorios de tubulacdo;
o Realizacdo de pequenos servicos na area de caldeiraria e tornearia mecéanica.

No més de junho, foram suspensas todas as manutencgdes preventivas em decorréncia
do coronavirus, na tentativa de minimizar o contato dos seus colaboradores com agentes
externos, dada as recomendacdes do Ministério da Salde. Priorizando as manutencdes

corretivas nas ETCs e em alguns clientes.

2.2. Indicadores de Qualidade

2.2.1. Poder Calorifico Superior: PCS

O PCS é o calor gerado pela queima completa de unidade de massa do combustivel,
gerando gas carbonico e 4gua liquida. Este indicador tem como objetivo a coleta de informacbes
relativas a qualidade do gés distribuido e suas caracteristicas fisico-quimicas.

Os limites de PCS sdo especificados na Resolucdo n°® 16/2008 da ANP. Quando o
supridor comunicar que o gas ndo atende a especificacdo da ANP, eventualmente e por curto
prazo, a Concessionaria devera comunicar aos seus usuarios a ndo conformidade, para que
decidam se poderdo utiliza-lo. Deve entdo a Concessionaria recusar o produto, interrompendo

o fornecimento, quando julgar que 0 mesmo traz prejuizos aos consumidores.

Os Graficos n° 6, 7 e 8, a sequir, demostram o0s valores de PCS registrados por
cromatografia nas Estacdo de Transferéncia de Custddia (ETC) de Aracaju, Nossa Senhora do

Socorro e Itaporanga, respectivamente.
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Gréfico 6: PCS ETC Aracaju

A cromatografia do gas natural distribuido em Aracaju (Grafico 6) é acompanhada na
ETC de Atalaia. Os resultados obtidos por esta analise indicam que o gas se manteve dentro

das especificacbes de PCS durante o periodo de acompanhamento.
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Grafico 7: PCS ETC Nossa Senhora do Socorro

A cromatografia do gas natural distribuido em Carmopolis, Roséario do Catete e Nossa
Senhora do Socorro (Gréafico 7) é acompanhada na ETC de Nossa Senhora do Socorro. Os
resultados fornecidos por esta analise indicam que o gas distribuido nestas regides esta dentro

dos limites de especificacéo.
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Gréfico 8: PCS ETC Itaporanga

O ponto de controle nas ETCs de Itaporanga, Aguas Claras e Estancia (Grafico 8)
constitui uma unica andalise cromatografica. Os dados nele obtidos sdo um registro da média
diéria do PCS que é enviado pela supridora (Petrobras), juntamente com a composi¢do quimica
do gés a Concessionaria, e indicam que o gas esta dentro do limite de especificacdo estabelecido
na Resolucdo n° 16/2008 da Agéncia Nacional do Petrdleo — ANP. Esses valores podem ser
visualizados no Anexo D. Além disso, uma segunda analise do PCS é realizada pela

Concessionaria para verificagao e controle dos valores recebidos.

2.2.2. Porcentagem de Perdas Totais de Gas (PPTG)

O PPTG representa o volume total de gas perdido na operacdo do sistema de
distribuicdo, em um determinado periodo, que resulta da diferenca entre o gas comprado e o
gas faturado mais o consumo préprio. A periodicidade de apuracdo sera mensal e anual,
referindo-se, respectivamente, aos quatro meses anteriores e aos Ultimos doze meses. Valor
padréo definido nos procedimentos técnicos na resolucdo n° 05 de 27 de outubro de 2016,

conforme tabela 6. VValores obtidos no anexo E.

Por meio da equacéo (3) é possivel descrever os dados apurados

Vr—=(V¢+Cp)
AL

PPTG =

(3)
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Onde,

r = volume de Gas recebido mensalmente pela Concessionéria nos City Gate.
Vs = volume de Gés faturado mensalmente, junto aos Usuarios.
Cp=volume de Gas correspondente ao consumo préprio da Concessionaria (se houver).

i = nimero de meses incluindo o presente que compordo a média das perdas.

O padrdo de qualidade do PPTG, em percentual, esta indicado na Tabela 6.

Tabela 6: Padrdo de Qualidade do PPTG, em % mensal do Gas.

PADRAO(%)

A evolucdo mensal dos dados referentes a este indicador esta disposta no Grafico 9 abaixo.
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PPTG %

Analises (més)

PPTG ==—VALOR DE REFERENCIA MAXIMO ———VALOR DE REFERENCIA MiNIMO

Gréfico 9: Porcentagem de Perdas Totais de Gas: PPTG

O valor obtido no més de junho foi apurado com base no més atual e nos trés meses
anteriores por meio da Equacéo (3). Como é possivel ver no Gréfico 9, esse se encontra dentro
dos limites estabelecidos. O acompanhamento deste indicador visa verificar a competéncia da
Concessionaria quanto as perdas de volume no sistema de distribuicdo de gas canalizado. Os

dados das analises estdo disponiveis no Anexo E.
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3. CONCLUSAO

No contexto da regulagéo, o controle e monitoramento dos indicadores visam assegurar
a qualidade do produto e dos servigos prestados pela Concessionaria. 1sso exige confiabilidade

nas medicGes, bem como o acompanhamento dos processos e atividades realizadas.

Os Procedimentos Técnicos de Controle de Indicadores do Gas Canalizado do Estado de
Sergipe sdo desenvolvidos por esta agéncia por meio de parametrizacoes e critérios que visam
garantir a qualidade e a seguranca do servico de distribuicao do gas canalizado e por esta raz&o,
as ndo conformidades apresentadas neste boletim serdo relatadas ao Concessionario, para que

as mesmas sejam sanadas.

As medidas de contingéncia adotadas pelo Concessionario, e previamente comunicadas
a AGRESE, alteram rotinas que fornecem os dados necessarios para composicdo dos
indicadores, e como consequéncia disto, tiveram impacto sobre os dados apresentados neste
boletim.

A partir da analise dos dados referentes ao més de junho, informados pela Concessionaria
a AGRESE, é possivel concluir que os indicadores, IVAZ, TAE, PCS, FMPP e PPTG estdo em
conformidade com os procedimentos técnicos citados. O unico indicador que apresentou ndo
conformidade foi o COG, quanto as analises por cromatografia, porém se buscara

esclarecimento junto ao concessionario para tal fato.

Por fim, a AGRESE tem competéncia para analisar o desempenho dos processos € a
conformidade dos servicos, verificar oportunidades de melhorias para a regulacdo, acompanhar

o0 grau de satisfacdo dos consumidores e prover acdes para as ndo conformidades.

Os dados utilizados nessa publicagcdo foram fornecidos pela distribuidora
SERGIPE GAS S.A - SERGAS.

CAMARA TECNICA DE GAS CANALIZADD
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ANEXOS
ANEXO A: CONCENTRACAO DE ODORANTE NO GAS - COG

COG - CONCENTRACAO DE ODORANTE NO GAS (ANALISE POR

ODORIMETRO)

Més Junho/20
Consumidores COG COLETADO (mg/m?3) éﬂgﬁg AI\DDEE
Consumidor 1 14,50 Dentro da Faixa
Consumidor 2 15,29 Dentro da Faixa
Consumidor 3 17,29 Dentro da Faixa
Consumidor 4 18,57 Dentro da Faixa
Consumidor 5 17,93 Dentro da Faixa
Consumidor 6 18,21 Dentro da Faixa
Consumidor 7 11,57 Dentro da Faixa
Consumidor 8 16,93 Dentro da Faixa
Consumidor 9 15,79 Dentro da Faixa
Consumidor 10 14,71 Dentro da Faixa
Consumidor 11 15,64 Dentro da Faixa
Consumidor 12 16,07 Dentro da Faixa
Consumidor 13 12,86 Dentro da Faixa
Consumidor 14 13,07 Dentro da Faixa
Consumidor 15 17,93 Dentro da Faixa
Consumidor 16 18,86 Dentro da Faixa
Consumidor 17 18,86 Dentro da Faixa
Consumidor 18 17,64 Dentro da Faixa
Consumidor 19 17,50 Dentro da Faixa
Consumidor 20 18,29 Dentro da Faixa
Consumidor 21 16,71 Dentro da Faixa
Consumidor 22 18,86 Dentro da Faixa
Consumidor 23 13,14 Dentro da Faixa
Consumidor 24 12,93 Dentro da Faixa
Consumidor 25 14,21 Dentro da Faixa
Consumidor 26 14,36 Dentro da Faixa
Consumidor 27 16,07 Dentro da Faixa
Consumidor 28 16,64 Dentro da Faixa
Consumidor 29 18,21 Dentro da Faixa
Consumidor 30 16,36 Dentro da Faixa

* LIMITES: INFERIOR COG < 10 (mg/m3) / SUPERIOR COG > 20 (mg/m?)
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COG - CONCENTRACAO DE ODORANTE NO GAS (ANALISE POR

CROMATROGRAFO)
Més Junho/20
. iINDICE DE
3
Consumidores COG COLETADO (mg/m?3) QUALIDADE
Consumidor 1 13,10 Dentro da Faixa
Consumidor 2 8,80 Fora da Faixa
Consumidor 3 21,00 Fora da Faixa
Consumidor 4 10,70 Dentro da Faixa
Consumidor 5 10,40 Dentro da Faixa
Consumidor 6 13,10 Dentro da Faixa

* LIMITES: INFERIOR COG < 10 (mg/m?) / SUPERIOR COG > 20 (mg/m?)
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ANEXO B: INDICE DE VAZAMENTOS NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS —

IVAZ
MES: Numero de vazamentos no més por local
Comprimento
da rede (km)
(considerar a ;
REDE REDE INDICE DE
JUNHO r_edfa de CRM ERPM ERP ETC PEAD ACO IVAZ QUALIDADE

polietileno e

de aco

carbono)

242,73 4 0 0 0 0 0 0,01648  Satisfaz

* LIMITE MAXIMO: 0,15

Legenda - CRM: Conjunto de Regulagem e Medicdo; ERPM: Estacdo de Regulagem, Pressdo e Medigéo;
ERP: Estacdo de Regulagem de Pressdo; ETC: Estagdo de Transferéncia de Custddia.
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ANEXO C: TEMPO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA - TAE

- TAE < . ~
‘ MES (VAZAMENTO) | PADRAO (h) | TAE (FALTADE GAS) PADRAO (h) ‘

JUN/20 0575 | 1 | 0,250 | 4 |
Legenda - h: hora.
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ANEXO D: PODER CALORIFICO SUPERIOR- PCS

Poder Calorifico
Superior - PCS
(Supridora)

Poder Calorifico Superior Poder Calorifico Superior
- PCS (Supridora) - PCS (Supridora)

30 9.383 9.462 0.241
*LIMITES: INFERIOR PCS (8.360 Kcal/m3)/ SUPERIOR PCS (10.270 Kcal/m?)
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ANEXO E: PORCENTAGEM DE PERDAS TOTAIS DE GAS- PPTG

Més Adg:;;'do Vigi')do Consumido gg;dhao(z-)) Mensal 4 ml\gzgsla iﬂzor\rlsses Padréo (+/-)
Janeiro  7.138.380 7.136.170 0 2.210 0,03% -2,82% -2,11% 2,00%
Fevereiro 6.679.820 6.684.498 0 -4.678 -0,07% -2,15% -1,90% 2,00%
Marco  6.541.070 6.541.070 0 -54.212 -0,83% -1,43% -2,01% 2,00%
Abril 5.376.875 5.493.934 0 -117.059  -2,18% 0,76% -2,06% 2,00%
Maio  5.878.663 5.903.779 0 -25.116 -0,43% -0,88% -1,89% 2,00%
Junho  6.465.868 6.420.600 0 45.268 0,70% -0,68% -1,65% 2,00%
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